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APM
Muurdampkap

Algemene kenmerken

• Automatisch lampje voor 

reiniging filters

• Uitgang schoorsteengat 15 cm

• Maximaal vermogen: 345W 

• Energieklasse A

• Behuizing van roestvrij staal 

AISI 304 (alleen modellen  

in roestvrij staal)

• Randafzuiging met filters van 

geanodiseerd aluminium

• Tiptoetsen voor verlichting

• Zuigvermogen 1000 m3/h

• Voorziening voor 

afstandsbediening (optie)

• Commando’s met vier 

snelheden (1-2-3-Intensief)

• Beschikbaar in zuigende  

of filterende versie

• LED verlichtingsstrip 13W

Accessoires

Snelheid dampkap

SNELHEID W m3/h dB

1 75 270 35

2 135 380 44

3 220 550 52

4 345 920 62

Kleurengamma

Frame

Afwerkingen

Frame onderaan

RoestvrijstaalRoestvrijstaal

Beschrijving

Afstandsbediening voor dampkappen A/301/03

Filters voor dampkap - actieve koolstoffilters  
voor installaties met recirculatie van de lucht.

A/076/24 
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APM90

L = 900 mm 

  

APM120

L = 1200 mm 

  

Rugzijde roestvrij staal

AM4-90  

Rugzijde roestvrij staal

AM4-120  
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