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Lett op:  afvoer goed af laten lopen en zorg voor voldoende afschot in de douchevloer. 

Bij gebruik van een douchedeur, zorg  dat het water niet onder de deur door kan lopen.
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Tip: 

Afwerking



HHett aansluitenn vann dee hoofddouchee mett eenn douchearm. 

De aansluiting van de douchearm kun je laten verdwijnen in de tegels.
De chromen afdichtring kan er later overheen geschoven worden.
Goedd afkitten.. 



Leg het meegeleverde zwarte rubber 
foam koord in de gleuf van de onderste 
helft van de douchekop. 
Knip eventueel iets bij. 

Bevestig eerst de bovenzijde van de 
douchekop en zet deze stevig vast met 
tape tegen lekken. 

Breng vaseline aan op het 
schroefdraad en draai voorzichtig de 
onderzijde niet te strak op de 
bovenzijde van de douchekop. Gebruik 
geen geweld, wees voorzichtig met het 
schroefdraad.

Draai hem handvast!  

Regelmatig vaseline aanbrengen!
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  Montage hoofddouche aan douche arm

Draai de douchekop nooit in elkaar voordat deze gemonteerd is! Het kan zijn dat deze dan moeilijk weer los te krijgen is.



Draai de douchekop nooit in elkaar voordat deze gemonteerd is! Het kan zijn dat deze dan moeilijk weer los te krijgen is.

Boor een gat van minimaal 6,5cm in het plafond op de plaats waar 
de hoofddouche moet komen. Een groter gat mag ook zodat je de 
aanvoerslang makkelijker kan aansluiten

Kit de bovenzijde van de hoofddouche tegen het plafond 

Zorg dat de schroefdraad door de opening steekt in het plafond. 

Als de kit genoeg uitgehard is: 

 Sluit de pvc bocht aan op de schroefdraad van de
hoofddouche

 Verlijm de pvc wartel met schroefdraad in de pvc bocht.
 Sluit de gewapende slang aan op de wartel

Dwarsdoorsnede van het plafond. De hoofddouche zit straks tegen 
het plafond. 

Als de kit tussen hoofddouche en plafond uitgehard is kan de 
onderkant van de hoofddouche erop gedraaid worden. Gebruik op 
of in de schroefdraad altijd wat vaseline zodat de kop makkelijk 
open gedraaid kan worden om schoon te maken. 

Draai hem handvast! 

Regelmatig vaseline aanbrengen!

Wartel aan bovenkant van de 
douchekop gaat door het gat
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